COMMODORE 64 MIKROTIETOKONE 

COMMODORE 64 on BASIC-ohJelmoitava yhdenkävttäJän tietokone. 

Tähän voidaan liitti* normaali TV-vastaanotin tulostusvksiköksi 
«eka kaivolevv-vksikkö tai C-kasettia«eaa tukiauistilaitteeksi . 
Pareritulostukseen käytetään kirjoitinta. Svöttövksikkönä toi¬ 
mii keskusyksikön kotelossa oleva näppäimistö. 

Mikrotietokoneen ohjelmisto» käyttöJärjestellä sekä BASIC-tulkki» 
on talletettu pysyvästi keskusmuistiin Ja palvelevat käyttäjää 
heti kun kytkee virran keskusyksikköön. 

Lohkokaavio laitteistosta 



Keskusyksikkö! 

Keskusyksikön ohjausosa on toteutettu yhdellä mikroprosessori- 
riirillä ( tyyppi 6502 ). 

Keskusauistia on kokonaisuudessaan 64 kilotavua» Josta käyttö¬ 
järjestelmä ( tietokoneentoiaintoJa ohjaavat ohjelmat ) Ja BASIC- 
tulkki vievät yhteensä 26 kilotavua» Käyttäjälle Jäävät loput 38 
kilotavua omaan käyttöön» 

Liitäntöjen kautta keskusyksikkö on yhteydessä 'ulkomaailmaan' 

( tulostusyksikkörsyöttöyksikkö Ja tukimuisti )• 

Syöttöyksikkö» 

Syöttöyksikkönä toimii ASCII-näppäimistör Joka on sijoitettu 
keskusyksikön kanssa samaan koteloon» Näppäimistössä ovat nor¬ 
maalit alfanumeerisetmerkit ( aakkoset Ja nunerot )» erikoismer¬ 
kit ( !?%». Jne )» kursorinsiirtotoiminnat sekä eri ohJelmaso- 
vellutuksia varten funktio- Ja piirrosmerkit. 

Tulostusyksikkö! 

Tulostusyksikkönä toimii normaali TV-vastaanotin. Kuvaputkella 
on käytössä alfanumeeriseentulostukseen 25 riviä Ja rivillä 40 
merkkiä. Graafiseentulostukseen voidaan käyttää 320 x 200 pis¬ 
tettä sekä 16 väriä. 







Tuki muisti 


Hassamuistina kiitetään kaivolevv-vksikköä. Keskusmuistissa oleva 
ohjeina voidaan tallettaa pysyvästi kalvolevvlle Ja haluttaessa 
ladata se uudelleen keskusauistiin suoritettavaksi. Myös ohjeisän 
tarvitsemia tietoja voidaan tallettaa levylle ns. tiedostoiksi. 
Yhden kalvolevvn telletuskaeasiteetti on ITO kilotavua. 

Kirjoitin! 

Paperitulostukset sekä ohjelmalistaukset suoritetaan kirjoittimel- 
la. Kirjoittimen rivinpituus on 80 merkkiä ja tulostus tapahtuu 
nopeudella 50 merkkiä sekunnissa» 


MIKROTIETOKONEVERKKO 



Erillisellä SUITCH-ohjaimella voidaan kytkeä kahdeksan COMMO¬ 
DORE 64 mikrotietokonetta yhteen käyttämään samoja tukimuis- 
tivksiköitä ja samaa kirjoitinta. Ohjain antaa vuorollaan yh¬ 
delle käyttäjälle käyttöoikeuden. Toiset käyttäjät asetaan 
jonoon odottamaan omaa käyttövuoroaan* Järjestys määräytyy käyt¬ 
täjien laitteille suorittamien palvelupyyntöJärjestyksen mukaan. 


Kaavio verkosta 


- B k COMMODORE 64 
>2» KRLVOLEVT-TCSIU0 

- kirjoitin 

- SHITCH-OHJRIN 



Käytännön ohjeita. 

- Tukimuistia käyttävän on huolehdittavat että levy-yksikössä 
on oikea kalvolevv. 

- Kirjoitinta käyttävän on varmistettavat että kirJoittimessa on 
paperia ennen tulostusta Ja että kirjoitin on vapaa tulostukseen. 

- £iä katkaise mikrolta käyttöjännitettä Jos samassa verkossa on 
muita käyttäjiä. 
















LEVY-YKSIKÖNKÄYTTÖ 


Mikroverkkoon on kytketty keksi kappaletta kalvolevv-vksiköitä 
tukimuistilaitteiksi• Kiiti voi käyttää kaikista ko. verkon 
eikrotietokoneista* Kalvolevy-vksiköt erotetaan toisistaa käyt- 
tiailli niiden laitekoodeJa 8 tai 9• 

Yksiköitä ohjataan niiden vmmärtämillä ohjauskomennoilla. 

Yhden kaivolevyn talletuskapasiteetti on 170 kilotavua. 


KivttöohJeS 

1) Kytke käytettävään levy-vksikköön virta. 

2) Laita haluttu kalvolevy levy-yksikköön 
kirJoitussuoJaura vaseaaalle» 

3) SulJe levyn lukitusluukku painaaalla 
se alas. 

>■> Levy-yksikkö on valmis käyttöön. tSST 


■UI 


Komennot* 

Mikrotietokoneelta voidaan ohjata levv-yksiköitä antamalla ohjaus¬ 
komentoja. Levy-yksiköt erotetaan komennoissa käyttämällä niiden 
laitekoodeJa 8 tai 9. 

- Keskusmuistissa olevan ohjelman talletus levylle* 

SAVE*ohJ.nimi*»8 (tai 9) 

- Keskusmuistissa olevan ohjelman talletus levylle vanhalla nimellä. 
SAVE*8.ohJ.nimi*»8 (tai 9) 

•- Ohjelman talletuksen varmistus. 

VERIFY"ohJ.niai"t8 (tai 9) 

- Ohjelman haku levyltä keskusmuistiin. 

L0AD*ohJ.nimi*»8 (tai 9) 

- Levyn hakemiston tulostaminen kuvaputkelle (keskusmuistin 
sisältö tuhoutuu). 

L0AD'*"»8 (tai 9) 

Ja 

LIST 




DOS - LEVYNKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 


LevynkäyttöJärJestelaSn alaisuudessa on käyttäjän aahdolli- 
tJun antaa lava-yksikölle auutaaia lisäkoaentoJa käskyjen 
8AVE J» LOAD lisiksi. Täaä vaatii systeeailevvltä DOS ohJel- 
oan suorituksen» Jonka Jälkeen ns. DOS-koaannot ovat aikron 
keskusauistissa käytettävissä. 


DOS-ohJelaan suoritus! 

1) Laita levv-vksikköön (laitakoodi 8) svsteeailevv. 

2) Anna Mikrolta latauskoaanto* 

LOAD*DOS* »8 

3) Anna Mikrolta ohJalaan suorituskoaanto. 

RUN 

r*> DOS-Koaannot käytettävissä Jatkuvasti Ja kohdistuvat laita- 
koodiin 8» 


DOS-Koaennot* 

Kaikki DOS-koaannot annetaan > - aerkin Jälkeen. 

- Uuden kalvolevvn käyttöönotto (foraatointi>• 

>NEW!levanniai»id 

- OhJalaan (tiedoston) tuhoaainen levyltä. 

>SCRATCH.ohJ.niai 

- Kopioi ohJalaan (tiedoston) toiselle niaelle. 
>COPY!uusiniai»vanhaniai 

-Vaihtaa ohJalaalla niaen. 

>RENAME.uusinimi»vanhanimi 

- Tulostaa levyn hakaaiston kuvaputkelle (kaskusauistin tila 
ei tuhoudu). 

>• 

- Lataa levyltä ohJalaan keskusauistiin. 

/ohJ.niai 



